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1 Grundlagen  

1.1 Aufgabenstellung  
Der südliche Abschnitt der Landstrasse ist heute eine kommunale Verbindungsstrasse und führt als histori-
scher Verkehrsweg von ausserorts bis ins Dorfzentrum von Andelfingen, das über ein schutzwürdiges Orts-
bild von kantonaler Bedeutung verfügt. Als ehemalige Kantonsstrasse ist die Fahrbahn der Landstrasse für 
ihre heutige Funktion überdimensioniert. Der Strassenraum im Projektperimeter weist daher ein Potenzial für 
eine Aufwertung des Siedlungs- und Landschaftsraums auf. Aus diesem Grund wurde in einer Vorstudie ein 
Betriebs- und Gestaltungskonzept erarbeitet. 

Die Vorstudie wurde an der Informationsveranstaltung vom 24. Juni 2025 der interessierten Bevölkerung von 
Andelfingen vorgestellt. In diesem Zusammenhang wurden bereits erste Rückmeldungen aus der Bevölke-
rung eingeholt (Ideenwerkstatt). Diese wurden ausgewertet und nach Möglichkeit im Vorprojekt berücksich-
tigt. 

Das Vorprojekt wurde gemäss StrG § 12/13 vom 24. Oktober bis 24. November 2025 auf der Gemeindever-
waltung öffentlich aufgelegt und die Bevölkerung zur Mitwirkung eingeladen. Die eingegangenen Einwen-
dungen und Stellungnahmen wurden bearbeitet und nach Möglichkeit in der weiteren Projektierung des Bau-
projekts berücksichtigt. 

Das vorliegende Bauprojekt betrifft die Landstrasse von der Reitplatzstrasse bis Obstgartenstrasse (Ab-
schnitt Obstgarten) sowie die Querungsstelle Adlikerstrasse (Abschnitt Ortseingang). Die Abschnitte vom 
Bahnübergang bis zur Reitplatzstrasse (Abschnitte Oberdorf und Wisental) sind nicht Bestandteil dieses 
Bauprojekts. 

Im Abschnitt Reitplatz- bis Obstgartenstrasse wird die Fahrbahnbreite von derzeit 9 m auf 7.50 m reduziert. 
Entlang des südwestlichen Strassenrands wird ein von der Fahrbahn abgesetzter, kombinierter Rad-/Geh-
weg mit 3.50 m erstellt, um die Sicherheit der Radfahrer bergwärts zu erhöhen. Auf der nordöstlichen Stras-
senseite wird ein 1 m breiter, begehbarer Seitenstreifen erstellt, der den Fussgängern die Möglichkeit bietet, 
entlang der Landstrasse bis zur Querungsstelle beim Freiwisenweg zu gelangen. 

Auf der Höhe der Adlikerstrasse wird eine Abbiegehilfe (Normalfall 5.4-2 gemäss Velostandards) für alle Ver-
kehrsteilnehmer erstellt. Vor allem für Radfahrer bietet diese eine erhöhte Sicherheit beim Abbiegen. 

Im Jahr 2024 wurde die Wasserleitung im Projektabschnitt bereits erneuert. 

Die bestehende Mischabwasserleitung DN 300 im Abschnitt Reitplatzstrasse bis Obstgartenstrasse ist ge-
mäss dem aktuellen Generellen Entwässerungsplan (GEP) vom Oktober 2007 zu klein dimensioniert. Der 
GEP ist aufgrund der vom AWEL neu bewilligten Regenwasserereignisse zu überprüfen, und die daraus re-
sultierenden Massnahmen sind umzusetzen. Der Zustand der Hausanschlüsse wurde mittels Kanal-TV un-
tersucht. Anschliessend sind die Aufnahmen ausgewertet, und allfällige Sanierungsaufforderungen den je-
weiligen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern zugestellt worden. 

Weiter wird das Niederspannungsnetz des EW Andelfingen angepasst resp. ausgebaut, sofern dies nicht 
schon mit dem Projekt Erschliessung Freiwisenweg passiert ist. Die Leuchtmittel wurden bereits alle auf LED 
umgerüstet, jedoch müssen noch die Masten im Projektperimeter ausgewechselt werden. Wo deshalb not-
wendig, müssen neue Fundamente erstellt werden. 

Der Erneuerungs- und Ausbaubedarf von Sunrise und Swisscom ist im Rahmen des Projekts ebenfalls ab-
geklärt worden. Bei beiden Anbietern besteht kein Ausbaubedarf. 

1.2 Auftrag  
Der Gemeinderat Andelfingen beauftragte unser Ingenieurbüro am 25. März 2025 mit der Ausarbeitung ei-
nes entsprechenden Bauprojektes mit Kostenschätzung. 

1.3 Ziel  
Mit der Ausarbeitung des Bauprojektes sollen die notwendigen Grundlagen und Dokumente (Technischer 
Bericht, Kostenvoranschlag und Pläne) für die Planauflage nach § 16 StrG geschaffen werden. 
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1.4 Grundlagen  
Für die Projektierung stehen folgende Grundlagen zur Verfügung: 

�� AV 93 der Gemeinde Andelfingen  

�� LIS der Gemeinde Andelfingen  

�� GIS Kanton Zürich 

�� Genereller Entwässerungsplan (GEP) der Gemeinde Andelfingen vom Oktober 2007 

�� Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP) der Gemeinde Andelfingen vom Dezember 2019 

�� Eidg. und Kantonale Gewässerschutzverordnungen sowie Gesetze  

�� Gewässerschutzverordnung (GSchV) vom 28.10.1998  

�� Verordnung über den Gewässerschutz (VGSch) vom 22.01.1975  

�� Kantonales Wassergesetz (WsG, LS 724.1) vom 12.12.2022 

�� Kantonale Wasserverordnung (WsV, LS 724.11) vom 2.7.2025 

�� Verordnung über die Siedlungsentwässerung der Gemeinde Andelfingen vom 04.12.2013, 
in Kraft seit 01.11.2014 

�� Reglement der Wasserversorgung der Gemeinde Andelfingen vom 04.12.2013, 
in Kraft seit 01.11.2014 

�� Reglement des Elektrizitätswerks Andelfingen für Endverbraucher und Produzenten vom 29.11.2017, 
in Kraft seit 01.01.2018 

�� SIA, VSS, VSA-Normen 

�� Kanal-TV Mökah AG vom Februar 2025 

�� Belagsuntersuchungen Consultest AG vom 17. März 2023 

�� Road Safety Audit (RSA) vom 28. April 2025 des Büro Widmer AG 

�� Beurteilung Machbarkeit Tempo-30 vom 13. August 2025 des Büro Widmer AG 

�� Auswertung Verkehrszählung SwissTraffic vom 7. April 2026 



Andelfingen, Sanierung Landstrasse  Reitplatzstrasse bis Adlikerstrasse  
 

© Ingesa AG Seite 7 von 34 
 

1.4.1 Gewässerschutzbereich  

 
Abbildung 1: Gewässerschutzkarte GIS-Browser ZH  

Ein Teil der Landstrasse liegt im Gewässerschutzbereich Au. Es sind keine Einschränkungen aufgrund 
der Grundwasserschutzzonen vorhanden. 

1.4.2 Grundwasser  

 
Abbildung 2: Grundwasserkarte GIS-Browser ZH, 

Grundwasserkarte  

Es besteht keine Garantie für Rich-
tigkeit, Vollständigkeit und Aktuali-
tät der Daten. Rechtsverbindliche 
Auskünfte erteilt das AWEL, Abtei-
lung Gewässerschutz. 

Zuständigkeit: 

AWEL 
Abfall, Wasser, Energie und Luft 
Abteilung Gewässerschutz 
Stampfenbachstrasse 14 
8090 Zürich 
Tel. 043 259 32 07 
E-Mail:  
gewaesserschutz@bd.zh.ch 
http://www.grundwasser.zh.ch 

Der Projektperimeter liegt in einem Gebiet mit keinem bis wenig Grundwasservorkommen. 
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1.4.3 Prüfperimeter für Bodenverschiebung  

 
Abbildung 3: Prüfperimeter für Bodenverschiebung GIS-Browser ZH 

Kommunales Bodenverschie-
bungsverfahren  

Der Prüfperimeter entfaltet seine 
Rechtswirkung erst bei einer Ver-
schiebung von ausgehobenem Bo-
denmaterial. 

Zuständigkeit: 
 
Fachstelle Bodenschutz, FaBo 
Walcheplatz 2 
8090 Zürich 
Tel. 043 259 32 78 
E-Mail: bodenschutz@bd.zh.ch 
www.fabo.zh.ch/bv 
 

 

Spezialkulturen 

 

Belastete Standorte 
 

Die Landstrasse liegt im Prüfperimeter für Bodenverschiebung (PBV). Belastete Standorte sind keine vor-
handen. Die eingetragene Spezialkultur (oberhalb Obstgartenstrasse) liegt nicht im Bauperimeter. 

1.4.4 Kataster der belasteten Standorte (KbS)  

 
Abbildung 4: Kataster belasteter Standorte GIS-Browser Z 

Altlastverdachtsflächenkataster  
 
Bei einem Eintrag im Altlastenver-
dachtsflächen-Kataster handelt es 
sich vorerst lediglich um einen Ver-
dacht auf Schadstoffbelastung auf 
einem Grundstück. Über das tat-
sächliche Vorhandensein einer 
Schadstoffbelastung wird keine 
Aussage gemacht. 

Zuständigkeit: 
 
AWEL 
Abfall, Wasser, Energie und Luft 
Abteilung Abfallwirtschaft und Be-
triebe 
Weinbergstrasse 34 
Postfach 
8090 Zürich 
Tel. 043 259 32 78 
E-Mail: info.altlasten@bd.zh.ch 
www.altlasten.zh.ch 

Der Projektperimeter liegt nicht in einem bekannten Standort von Altlasten. 
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1.4.5 Kataster der belasteten Standorte (KbS)  

 
Abbildung 5: Kataster belasteter Standorte GIS-Browser Z 

 

Im Projektperimeter sind keine Neophyten vorhanden. 

1.4.6 Fruchtfolgeflächen (FFF)  

 
Abbildung 6: Fruchtfolgeflächen GIS-Browser ZH 

Fruchtfolgeflächenkataster  
 

Die Karte gibt Auskunft über Lage, 
Umfang und Qualität der Fruchtfol-
gefläche (FFF) im Kanton Zürich 
und konkretisiert die entsprechen-
den Festlegungen des kantonalen 
Richtplans. 

Zuständigkeit: 
 
Amt für Landschaft und Natur 
Fachstelle Bodenschutz 
Walcheplatz 2 
8090 Zürich 
Tel. 043 259 32 78 
E-Mail:  
bodenschutz@bd.zh.ch 
http://www.bodenschutz.zh.ch 

Im südlichen Bereich befindet sich eine Fruchtfolgefläche. Die Verbreiterung der Strasse für die Radque-
rung findet vollständig innerhalb der Strassenparzelle statt. 
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1.4.7 Archäologische Zonen und Denkmalschutzobjekte  

 
Abbildung 7: Archäologische Zone GIS-Browser ZH 

Archäologische Zonen  
 
Zuständigkeit: 
 
Amt für Raumentwicklung 
Abteilung Archäologie & Denkmal-
pflege 
Stettbachstrasse 7 
8600 Dübendorf 
Tel. 043 259 69 00 
E-Mail:  
are.denkmalpflege@bd.zh.ch 
http://www.denkmalpflege.zh.ch 

Die Landstrasse liegt im Projektabschnitt nicht in einer Archäologischen Zone. 

1.4.8 Ortsbild nach ISOS & Inventar der schutzwürdigen Ortsbilder  

 
Abbildung 8: Ortsbild nach ISOS GIS-Browser ZH 

Ortsbilder nach ISOS  
 
Zuständigkeit: 
 
Amt für Raumentwicklung 
Abteilung Raumplanung 
Stampfenbachstrasse 12 
8090 Zürich 
Tel. 043 259 30 22 
E-Mail: are@bd.zh.ch 

Die Landstrasse liegt im Projektabschnitt nicht in einem schutzwürdigen Ortsbild nach ISOS. 
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1.4.9 Naturgefahrenkarte  

 
Abbildung 9: Naturgefahrenkarte GIS-Browser ZH 

Naturgefahrenkarte  
 

Die Naturgefahrenkarte zeigt, wel-
che Gebiete durch Naturgefahren 
gefährdet sind. Der Hauptprozess 
Hochwasser wird flächendeckend 
über den ganzen Kanton erarbei-
tet, der Hauptprozess Massenbe-
wegungen nur in ausgewählten 
Gemeinden. 
 
Zuständigkeit: 
 
Amt für Abfall, Wasser, Energie 
und Luft 
Abteilung Wasserbau 
Walcheplatz 2 
8090 Zürich 
Tel. 043 259 32 24 
E-Mail: ruedi.karrer@bd.zh.ch 
http://www.wasserbau.zh 

Im Projektperimeter müssen keine Massnahmen bezüglich Naturgefahren getroffen werden. 

1.4.10 Richtplan Verkehr  

 
Abbildung 10: Richtplan Verkehr (Stand 18.07.2024) 

 
 
Stand: Fassung für die 
Gemeindeversammlung 
(18.07.2024) 

Im Abschnitt Obstgarten ist ein Radweg geplant und auf der Adlikerstrasse ist der Radweg bestehend. 



Andelfingen, Sanierung Landstrasse  Reitplatzstrasse bis Adlikerstrasse  
 

© Ingesa AG Seite 12 von 34 
 

1.4.11 Velonetz  Alltag  

 
Abbildung 11: Velonetz Alltag GIS-Browser ZH 

 

Der übergeordnete Radweg verläuft über die Isenbergstrasse.  

1.4.12 Wanderwege  

 
Abbildung 12: Wanderwege GIS-Browser ZH 

 

Im Projektperimeter befinden sich keine Wanderwege. 
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1.4.13 Unfallstatistik  

Im Zeitraum vom 01.06.2021 bis 31.05.2026 ereigneten sich auf der Landstrasse im Projektperimeter 3 Un-
fälle. Der Unfall Nr. 1 ereignete sich zwischen einem aus der Reitplatzstrasse dorfauswärts herausfahrenden 
Fahrzeuges und einem auf dem Gehweg dorfeinwärts fahrenden, vortrittsberechtigtem Verkehrsmittel. Unfall 
Nr. 2 und Nr. 3 waren Schleuder- oder Selbstunfälle. Bei Unfall Nr. 3 (Abbiegeunfall) gab es eine leichtver-
letzte Person, bei den beiden anderen Unfälle entstand nur Sachschaden. 

 
Abbildung 13: Unfallstatistik 
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2 Strasse  

2.1 Strassenzustand  
Die Fahrbahn der Landstrasse weist diverse Belagsschäden (Risse, Netzrisse, Belagsflicke, Setzungen) auf. 
Diese stellen eine qualitative Schwächung der bestehenden Strassenoberfläche dar. Die bestehenden Stras-
senrandabschlüsse sind zum grossen Teil aus Porphyr und Kalkstein. Die Abschlüsse sind durch die Bautä-
tigkeiten in den letzten Jahren stellenweise nicht mehr vorhanden. Sie erfüllen die Aufgabe der oberflächli-
chen Regenabwasserführung nicht mehr und sind deshalb zu ersetzen. 

  

Abbildung 14: Diverse Belagsflicke, Verformungen Abbildung 15: Diverse Belagsflicke 

  

Abbildung 16: Fehlende Randabschlüsse, Belagsflicke Abbildung 17: Provisorische Fussgängerinsel 

  Abbildung 18: Belagsflick Abbildung 19: Diverse Belagsflicke 
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